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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Mis.  Prezzo Unit  

    Oneri Sicurezza      

          

1  SIC24_26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in 

legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento 

tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente 

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e 

ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 

ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 

decorrere dall'ultimazione del montaggio  

    

    EURO OTTO/68  €/metro  8,68  

      quadrato    

2  SIC24_26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema 

a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 

compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.                                                                                         

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

    

    EURO UNO/68  €/m²xmese  1,68  

          

3  SIC24_26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.                                                             

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

    

    EURO TRE/83  €/metro  3,83  

      quadrato    

4  SIC24_26.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale 

interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la 

manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel 

rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato 

solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la 

superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo 

spostamento. 

- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  

    

    EURO DICIANNOVE/03  €/metro  19,03  

      cubo    

5  SIC24_26.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 

2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o metallo posti ad 

interasse minimo di m 1,20  convenientemente fissati al piede, compresi tutti i 

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro 

per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO DICIASSETTE/85  €/metro  17,85  

          

6  SIC24_26.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo 

al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  

    

    EURO TREDICI/10  €/cadauno  13,10  

          

7  SIC24_26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di  
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    altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in 

sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad 

interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 

posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie 

della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di 

ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 

parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti 

i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. 

Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

    

    EURO TREDICI/70  €/metro  13,70  

      quadrato    

8  SIC24_26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 

con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 

perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al 

piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 

ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 

prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio 

ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 

lavori.  

    

    EURO DICIANNOVE/61  €/metro  19,61  

      quadrato    

9  SIC24_26.1.30  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera 

per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante 

adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature 

metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le 

ferramenta necessarie; 

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 

parti non più idonee; 

lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali 

costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurato a metro 

quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.  

    

    EURO QUARANTAOTTO/88  €/metro  48,88  

      quadrato    

10  SIC24_26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori; 

la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 

mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel 

terreno, a cui ancorare il nastro; 

tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di 

ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo 

o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in 

opera.  

    

    EURO TRE/99  €/metro  3,99  

          

11  SIC24_26.1.32  Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la 

sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 

200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del 

diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, 

all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di  
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    appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo 

o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in 

opera, per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO CENTODUE/44  €/cadauno  102,44  

          

12  SIC24_26.3.2.1  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

    

    EURO SESSANTAUNO/12  €/cadauno  61,12  

          

13  SIC24_26.3.8.3  Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare 

a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di 

pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e 

posta in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo 

smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni minime indicative 

dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50  

    

    EURO UNDICI/00  €/cadauno  11,00  

          

14  SIC24_26.4.1  Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. 

Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio 

al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza 

e l'igiene dei lavoratori; 

il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di 

lavoro. Per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 

garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.  

    

    EURO DUECENTOSETTANTAOTTO/83  €/cadauno  278,83  

          

15  SIC24_26.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; 

la manutenzione e le revisioni periodiche; 

l'immediata sostituzione in caso d'uso; 

l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà 

dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

da kg 6 classe 34A 233BC  

    

    EURO SESSANTASETTE/27  €/cadauno  67,27  

          

16  SIC24_26.7.5.1  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 

ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra  
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    e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 

relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO SETTECENTOQUATTRO/34  €/cadauno  704,34  

          

17  SIC24_26.7.5.2  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 

ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 

monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i 

relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO QUATTROCENTOQUINDICI/50  €/cadauno  415,50  

          

18  SIC24_26.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO DUECENTOSESSANTASETTE/39  €/cadauno  267,39  

          

19  SIC24_26.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO DODICI/43  €/cadauno  12,43  

          

20  SIC24_26.7.3.1  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, 

pavimento antipolvere lavabile, compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 

consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO SEICENTONOVANTACINQUE/21  €/cadauno  695,21  

          

21  SIC24_26.7.3.2  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, 

pavimento antipolvere lavabile, compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 

consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO TRECENTONOVANTADUE/53  €/cadauno  392,53  
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