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1. DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 
1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Amministrazione Comunale, al fine di offrire ulteriori servizi ed infrastrutture alla cittadinanza e nel contempo 

ai turisti ha incaricato il sottoscritto Ing. Vincenzo Guagenti, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dei “LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA XXIV MAGGIO”. 

L’area, oggetto dell’intervento, si trova nel centro storico del Comune di Canicattì. Si tratta di un’area con grandi 

potenzialità turistiche, vista la vicinanza con molti edifici storici e la caratteristica conformazione urbanistica dei 

vecchi tessuti storici. 

 

1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 Importi in euro    
a misura 

(M) 

1 Lavori ( L ) a misura    730.577,87 

 Importi in euro 
a corpo 

(C) 

a misura 

(M) 

in economia 

(E) 

TOTALE 

(C + M + E) 

2 Costi di sicurezza da PSC (CS)  38.906,56  38.906,56 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)    769.484,43 

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul 

medesimo importo; 

b) importo del Costo di sicurezza (CS) determinato al rigo 2; 

3. Non è soggetto a ribasso l’importo del Costo di sicurezza (CS) determinato al rigo 2 della tabella di cui al 

comma1. 

4. Sono soggetti a ribasso, in quanto non computati nel PSC e riconducibili alle spese generali, gli oneri di sicurezza 

aziendali; 

5. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 
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 Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1 Lavori al netto dei CS 730.577,87  

2 Costi di sicurezza da PSC (CS)  38.906,56 

TOTALI 730.577,87 38.906,56 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 769.484,43 

 

 

2. MATERIALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

2.1 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI MATERIALI 
I materiali devono essere delle migliori qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione 

e dovranno corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e alle specifiche fornite dal Direttore 

dei Lavori. L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il Direttore dei 

Lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per 

qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e 

sostituirli con altri a sue spese. 

 

2.2 ACQUA, CALCE E LEGANTI IDRAULICI 
L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose. 

La calce grassa in zolle dovrà pervenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non 

bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che mescolata con la sola quantità di acqua dolce 

necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello senza lasciare residui 

maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra, sarà rifiutata quella ridotta 

in polvere o sfiorita; perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservata in luoghi asciutti 

e ben riparata dall'umidità. 

Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, 

mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta 

almeno sei mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. 
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I cementi ed i conglomerati cementizi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme in vigore 

di accettazione. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno ben riparati 

dall'umidità. 

 

2.3 GHIAIA, PIETRISCHI E SABBIA 
La ghiaia, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualità stabilite 

dalla legge, per i leganti idraulici e per i conglomerati cementizi semplici o armati. 

La sabbia dovrà essere ben lavata e costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con 

maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e di mm 1 per gli intonaci e murature di paramento 

in pietra da taglio. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare 

attraverso un vaglio a fori circolari del diametro: 

‐ di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, 

rivestimenti di scarpe e simili; 

‐ di cm 4 se si tratta di volti di getto; 

‐ di cm da 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1 cm di 

diametro salvo quando impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi 

sono ammessi anche elementi più piccoli. 

In particolare, le ghiaie ed i ghiaietti dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti 

stabiliti dalla normativa e dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere 

puliti e praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, 

superiore al 2%. 

 

2.4 PIETRE NATURALI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 
Le pietre naturali da impiegarsi nei lavori dovranno essere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, 

screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estranee; dovranno, inoltre, avere dimensioni adatte al 

particolare impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità delle sollecitazioni cui dovranno essere 

sottoposte e possedere un’efficace capacità di adesione alle malte. 

Il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno 

escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale quelle che potrebbero subire alterazione 

per l’azione degli agenti atmosferici e/o dell’acqua fluente. 
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Le pavimentazioni carrabili dovranno essere realizzate con i vari materiali previsti in progetto. Nello specifico per 

le nuove pavimentazioni verranno utilizzate basole di pietra lavica di spessore 12 cm conformi alle norme UNI 

EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, disposte 

con fuga di 3/4cm; per il disegno della Piazza XXIV verranno utilizzati cubetti di porfido di dimensione 10x10x8, 

di colore misto e bianco; per la pavimentazione dei cortili verranno riutilizzati i bolognini dismessi nelle strade. 

Le pavimentazioni dei marciapiedi dovranno essere realizzate in pietra calcarea bianca, bocciardate a macchina, 

delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40), dello spessore 5cm per la 

parte pedonale e 10 cm per gli scivoli carrabili. 

Tutte le pavimentazioni dovranno rispettare quanto previsto nelle planimetrie di progetto e in computo metrico.  

 

2.5 MALTE E I CONGLOMERATI 
Le malte e i conglomerati dovranno corrispondere ai quantitativi da impiegare per la loro composizione alle 

proporzioni che saranno indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

2.6 CALCESTRUZZI 
I calcestruzzi da impiegarsi nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle disposizioni vigenti in materia 

di opere in conglomerato cementizio armato e non armato, anche per quanto concerne la granulometria degli 

inerti. 

 

2.7 ADDITIVI DI IMPASTO 
Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; 

aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti‐aeranti; fluidificanti‐ritardanti; fluidificanti‐acceleranti; antigelo 

super fluidificanti. 

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo 

i criteri dell'articolo "Norme Generali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie 

parti) e UNI 10765. 

Gli additivi d’impasto ed altre eventuali aggiunte devono essere conformi alle Normative Nazionali trasposte 

dalle Norme Europee. Esse non dovranno contenere componenti dannosi in quantità pregiudizievoli al getto, 

all’indurimento, alla presa, alla resistenza, all’impermeabilità, alla durabilità del calcestruzzo o tali da essere 

causa di corrosione di qualsiasi tipo di acciaio. 

 



7 
 

2.8 MATERIALI FERROSI 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglia o da 

qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno 

rispondere a tutte le condizioni previste dalla Legge. 

 

2.9 ARMATURE PER CALCESTRUZZO 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D. 

M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

 

2.9.1 FORNITURE E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate 

dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti 

rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le 

eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

2.9.2 CENTRI DI TRASFORMAZIONE 
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal 

produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona 

elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive 

lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione 

prevista dalle norme vigenti. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 

2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di 

trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel 

Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 

 



8 
 

2.10 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE 
  
2.10.1 POZZETTI 
I pozzetti, dovranno essere costituiti da elementi prefabbricati armati in calcestruzzo vibrocompresso in elementi 

sovrapposti per permettere di raggiungere varie profondità di posa. I pozzetti dovranno avere pareti predisposte 

con diaframmi atti a consentire l'accesso del tubo su qualunque direttrice. 

L'utilizzo dei pozzetti nella costruzione dell'infrastruttura sotterranea è necessario allo scopo di: 

− Effettuare svolte, innesti e salti di quota della condotta; 

− Consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione e eventuale pulizia. 

Ogni pozzetto deve essere corredato da apposito chiusino in ghisa carrabile. 

I pozzetti saranno di diverso diametro, in funzione della tubazione di arrivo e partenza, come indicato nelle 

planimetrie di progetto. 

 

2.10.2 TUBAZIONI 
Le tubazioni saranno in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, con classe di 

rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le 

marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione 

collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277). La posa delle tubazioni avverrà all’interno 

di scavo a sezione obbligata e su sottofondo in sabbia. Massima cura dovrà essere data al rispetto delle pendenze 

delle tubazioni, trattandosi di condotte a gravità.   

La posa dei tubi dovrà rispettare i raggi minimi di curvatura. Prima di iniziare la posa dei tubi il fondo dello scavo 

deve essere accuratamente spianato e privo di sassi o spuntoni. Al fine di preservare nel tempo l'infrastruttura 

da possibili schiacciamenti e/o rotture, i tubi saranno posati su di un letto di sabbia pozzolana e/o altri inerti a 

granulometria molto fine per almeno 10cm. Nell’esecuzione saranno tenute le caratteristiche dimensionali e 

costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

• l’esecuzione dello scavo avverrà in trincea, a sezione obbligata, minimizzando in ogni caso l’impatto 

dell’intervento; 

• il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata; 

• particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con messi meccanici;  

• dovrà essere idoneamente smaltito con trasporto alla discarica autorizzata il materiale eccedente; 

Gli scavi dovranno essere iniziati solo dopo nullaosta formale all’esecuzione dei lavori da parte degli enti preposti 

al controllo. Durante le ore notturne, oltre la copertura carrabile degli scavi, sarà obbligatoria la segnalazione di 
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scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale: la segnalazione 

dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il 

transito pedonale e veicolare. 

La ditta installatrice, prima di effettuare le lavorazioni riguardanti gli scavi, dovrà richiedere informazioni 

riguardanti i percorsi dei sottoservizi e comunicare tali informazioni alla D.L. L'Impresa deve segnalare 

immediatamente agli Enti interessati, per i provvedimenti del caso, ogni eventuale guasto riscontrato o 

provocato, durante l'esecuzione degli scavi, agli impianti esistenti; di tali segnalazioni deve essere data in pari 

tempo notizia alla Committente. 

2.10.3 RINTERRI 
Per operazioni di rinterro si intende il riempimento degli scavi effettuati, in tutto od in parte, con materiale di 

risulta, sabbia, materiale inerte o stabilizzato. Il rinterro verrà eseguito, per la parte a copertura e rinfianco delle 

tubazioni, utilizzando sabbia comune di cava adeguatamente vagliata, o su richiesta della Direzione Lavori con 

sabbia lavata e vagliata, ben battuta e costipata per uno spessore di almeno 10 cm dall'estradosso pacco tubi. 

Il rinterro verrà completato con materiale arido quali ghiaia, stabilizzato, materiale idoneo proveniente dagli 

scavi, secondo le disposizioni riportate nel progetto o disposte dalla Direzione Lavori o dall'Ente competente. 

Nei rinterri non dovrà essere utilizzato il materiale di risulta delle demolizioni di pavimentazioni stradali 

bituminose o di tipo speciale. I rinterri degli scavi devono essere eseguiti in modo da ripristinare le condizioni 

iniziali di portanza del terreno al fine di evitare successive sollecitazioni indotte nelle tubazioni o canalizzazioni 

interrate, e per garantire la sicurezza della circolazione stradale evitando successivi assestamenti delle 

pavimentazioni stradali. L'Impresa deve rispondere nei riguardi della Committente o di altri Enti interessati, a 

norma dei Regolamenti vigenti, degli eventuali cedimenti od altri inconvenienti che si dovessero verificare in 

prosieguo di tempo a causa della cattiva esecuzione del rinterro. I riempimenti degli scavi, il rifacimento delle 

pavimentazioni stradali, devono essere eseguiti con le caratteristiche tecniche e nelle quantità stabilite e 

concordate preventivamente con i proprietari delle strade (Amministrazioni, Enti, Privati, etc.). 

 

2.11 IMPIANTO RETE IDRICA 
  
2.11.1 POZZETTI 
I pozzetti, dovranno essere costituiti da elementi prefabbricati armati in calcestruzzo vibrocompresso in elementi 

sovrapposti per permettere di raggiungere varie profondità di posa. I pozzetti dovranno avere pareti predisposte 

con diaframmi atti a consentire l'accesso del tubo su qualunque direttrice. 

L'utilizzo dei pozzetti nella costruzione dell'infrastruttura sotterranea è necessario allo scopo di: 

− Inserire i dispositivi di manovra, quali saracinesche, scarichi e sfiati; 
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− Consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione; 

− Realizzare innesti e derivazioni; 

Ogni pozzetto deve essere corredato da apposito chiusino in ghisa carrabile. 

I pozzetti saranno di diversa dimensione, in funzione delle attrezzature da contenere, come indicato nelle 

planimetrie di progetto. 

 

2.11.2 TUBAZIONI 
Le tubazioni saranno in tubazioni in polietilene PE100‐RC SDR 11 ‐ PN 16 ad elevatissima resistenza alla 

propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a 

pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia: ‐di colore nero con strisce identificative Blu o di colore 

totalmente blu per trasporto di acqua Potabile, conformi alla norma UNI EN 12201‐2 ed alla specifica tecnica PAS 

1075 TIPO 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore) e rispondenti alle prescrizioni igienico‐sanitarie del 

D.M. n. 174 del 6/4/04 ed essere in possesso delle certificazioni di conformità alle norme UNI EN 12201‐2 ed UNI 

EN 1622. Il compound utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201‐1 in accordo alla 

specifica tecnica PAS 1075; prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 

(preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001). Le giunzioni saranno effettuate per saldatura di testa o mediante 

raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737. La posa delle tubazioni avverrà all’interno di scavo 

a sezione obbligata e su sottofondo in sabbia.  

La posa dei tubi dovrà rispettare i raggi minimi di curvatura. Prima di iniziare la posa dei tubi il fondo dello scavo 

deve essere accuratamente spianato e privo di sassi o spuntoni. Al fine di preservare nel tempo l'infrastruttura 

da possibili schiacciamenti e/o rotture, i tubi saranno posati su di un letto di sabbia pozzolana e/o altri inerti a 

granulometria molto fine per almeno 10cm. Nell’esecuzione saranno tenute le caratteristiche dimensionali e 

costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

• l’esecuzione dello scavo avverrà in trincea, a sezione obbligata, minimizzando in ogni caso l’impatto 

dell’intervento; 

• il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata; 

• particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con messi meccanici;  

• dovrà essere idoneamente smaltito con trasporto alla discarica autorizzata il materiale eccedente; 

Gli scavi dovranno essere iniziati solo dopo nullaosta formale all’esecuzione dei lavori da parte degli enti preposti 

al controllo. Durante le ore notturne, oltre la copertura carrabile degli scavi, sarà obbligatoria la segnalazione di 

scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale: la segnalazione 
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dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il 

transito pedonale e veicolare. 

La ditta installatrice, prima di effettuare le lavorazioni riguardanti gli scavi, dovrà richiedere informazioni 

riguardanti i percorsi dei sottoservizi e comunicare tali informazioni alla D.L. L'Impresa deve segnalare 

immediatamente agli Enti interessati, per i provvedimenti del caso, ogni eventuale guasto riscontrato o 

provocato, durante l'esecuzione degli scavi, agli impianti esistenti; di tali segnalazioni deve essere data in pari 

tempo notizia alla Committente. 

 

2.11.3 RINTERRI 
Per operazioni di rinterro si intende il riempimento degli scavi effettuati, in tutto od in parte, con materiale di 

risulta, sabbia, materiale inerte o stabilizzato. Il rinterro verrà eseguito, per la parte a copertura e rinfianco delle 

tubazioni, utilizzando sabbia comune di cava adeguatamente vagliata, o su richiesta della Direzione Lavori con 

sabbia lavata e vagliata, ben battuta e costipata per uno spessore di almeno 10 cm dall'estradosso pacco tubi. 

Il rinterro verrà completato con materiale arido quali ghiaia, stabilizzato, materiale idoneo proveniente dagli 

scavi, secondo le disposizioni riportate nel progetto o disposte dalla Direzione Lavori o dall'Ente competente. 

Nei rinterri non dovrà essere utilizzato il materiale di risulta delle demolizioni di pavimentazioni stradali 

bituminose o di tipo speciale. I rinterri degli scavi devono essere eseguiti in modo da ripristinare le condizioni 

iniziali di portanza del terreno al fine di evitare successive sollecitazioni indotte nelle tubazioni o canalizzazioni 

interrate, e per garantire la sicurezza della circolazione stradale evitando successivi assestamenti delle 

pavimentazioni stradali. L'Impresa deve rispondere nei riguardi della Committente o di altri Enti interessati, a 

norma dei Regolamenti vigenti, degli eventuali cedimenti od altri inconvenienti che si dovessero verificare in 

prosieguo di tempo a causa della cattiva esecuzione del rinterro. I riempimenti degli scavi, il rifacimento delle 

pavimentazioni stradali, devono essere eseguiti con le caratteristiche tecniche e nelle quantità stabilite e 

concordate preventivamente con i proprietari delle strade (Amministrazioni, Enti, Privati, etc.). 
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3. NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

3.1 OPERE PROVVISIONALI, MACCHINARI E MEZZI D’OPERA 
Tutte le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno essere realizzate in modo da garantire 

le migliori condizioni di stabilità sia delle stesse, sia delle opere ad essere relative. 

Resta stabilito che l’Appaltatore rimane l’unico responsabile degli eventuali danni a cose, persone o proprietà 

sia dell’Amministrazione Appaltante sia di terzi, che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea 

esecuzione dei lavori stessi. Tali considerazioni si ritengono estese anche ai macchinari e mezzi d’opera. 

Sono, inoltre, a totale carico dell'impresa appaltatrice tutti i ripristini necessari alla sistemazione degli scavi, delle 

opere in costruzione e delle opere provvisionali, quali ture e piste di accesso, a seguito di avvenimenti alluvionali 

ed allagamenti in genere. 

 

3.2 SCAVI 
Gli scavi occorrenti per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni stradali, nonché per la formazione di 

cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni 

di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare il Direttore dei Lavori in sede esecutiva. Le sezioni degli 

scavi dovranno essere rese dall'Appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate regolari, cigli ben tracciati e 

profilati, fossi esattamente sagomati. 

Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti 

restando ugualmente, oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, anche obbligato alla 

rimozione delle materie franate. Qualora, per assicurare la migliore esecuzione dell'opera, le sezioni assegnate 

venissero maggiorate rispetto ai disegni di progetto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i 

maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte quelle maggiori opere 

che si rendessero di conseguenza necessarie. L'Appaltatore dovrà eseguire i movimenti di materie con mezzi 

meccanici e di mano d'opera adeguati. Inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i fossi 

occorrenti, e comunque evitare che le acque superficiali si riversino negli scavi, mantenendo all'occorrenza dei 

canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere sottoposte a cernita; le materie che non 

fossero utilizzabili, o che a giudizio del Direttore dei Lavori non fossero ritenute idonee per un loro riutilizzo, 

dovranno essere portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà procurare a sua 

cura e spese, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle proprietà, 

provochino frane od ostacolino il libero deflusso delle acque. 
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Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o 

reinterri, esse saranno depositate nei pressi degli scavi, o nell'ambito del cantiere ed, in ogni caso, in luogo tale 

che non possano causare danni o provocare intralci al traffico. Nella esecuzione degli scavi dovranno essere 

adottati tutti gli accorgimenti e protezioni antinfortunistiche conformi alle normative vigenti in materia. In ogni 

caso in fase di realizzazione degli scavi, il materiale proveniente dagli stessi dovrà essere gestito secondo quanto 

stabilito dalla normativa di settore vigente. 

Nell'esecuzione di tutti gli scavi e rilevati l'Appaltatore dovrà provvedere, di sua iniziativa, cura e spese, ad 

assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, comprese 

quelle di natura meteorica, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi e si infiltrino alla base dei rilevati. 

Provvederà quindi a togliere ogni impedimento che si opponesse al regolare deflusso delle acque ricorrendo, ove 

occorra, anche all'apertura di canali fugatori. 

In considerazione del fatto che è necessario mantenere asciutto il fondo degli scavi, sarà necessario prevedere 

l'esaurimento dell'eventuale acqua presente, di qualunque natura essa sia. 

Tali operazioni dovranno essere eseguite con tutti i mezzi che si ravviseranno più opportuni, e tali mezzi dovranno 

essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per 

garantire la continuità del prosciugamento. 

L'Appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non 

derivino danni a terzi; in ogni caso esso è tenuto a sollevare il Committente da ogni spesa per compensi che 

dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. 

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore potrà effettuare a sua cura e spese tutti i sondaggi e le prove 

geotecniche che riterrà opportuni per verificare la natura dei terreni. 

Prima di porre mano ai lavori di sterro, di riporto, di scavo, l'Appaltatore dovrà eseguire la picchettazione 

completa del lavoro, in modo che risultino indicati e sempre ricostruibili la perimetrazione delle opere, i limiti 

degli scavi e dei riporti. A suo tempo, l'Appaltatore dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dal Direttore dei Lavori, 

le modine o guide necessarie a determinare, con precisione, l'andamento delle scarpate, tanto degli sterri che 

dei rilevati, curandone la conservazione fino a collaudo avvenuto e riposizionando quelle manomesse durante 

l'esecuzione dei lavori. 

Tutti i tracciamenti dovranno essere riferiti planimetricamente ad intersezioni di allineamenti preesistenti 

(spigoli di fabbricati, termini di confine, etc.) ed altimetricamente a capisaldi di livellazioni locali ufficiali. Tutti 

questi riferimenti e la posizione dei capisaldi dovranno risultare indicati sul rilievo topografico generale con 

riportate brevi descrizioni per il riconoscimento dei riferimenti e dei capisaldi, dei quali dovranno essere date 

tutte le caratteristiche. Tali riferimenti e capisaldi dovranno essere riconosciuti anche a lavori ultimati per essere 

ripresi nel secondo lotto di lavori. L'Appaltatore è tenuto a predisporre gli elaborati soprascritti prima dell'inizio 
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dei lavori. Nel caso di lavori da contabilizzare a misura, le disposizioni sopra richieste varranno anche per le 

sezioni di scavo, gli eventuali profili e gli altri elaborati necessari per ricavare i dati contabili. 

In fase di scavo, soprattutto in relazione alla realizzazione di tracciati ex novo, particolare attenzione dovrà essere 

posta all’individuazione preliminare di eventuali reti di sottoservizi che potrebbero risultare interferenti con le 

opere. A tal fine, prima dell’esecuzione degli scavi, l’Appaltatore dovrà richiedere a tutti gli Enti gestori interessati 

un sopralluogo congiunto, finalizzato all’individuazione plano‐altimetrica dei tracciati stessi. 

 

3.2.1 SCAVI A SEZIONE 
Per scavi a sezione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo a opere 

di fondazione propriamente dette e per dar luogo alla posa di condutture in genere, manufatti sotto il piano di 

campagna, fossi e cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi, dovranno essere spinti fino alla profondità indicata in 

progetto o che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Per quanto riguarda la posa 

delle condotte, in particolare per quelle fognarie e di drenaggio, dovrà l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, 

effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione 

da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria 

e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi 

planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o 

potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori.  

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo 

da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione 

tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature. L'Appaltatore è responsabile dei 

danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o 

insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, 

adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di 

ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. 

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i 

legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da 

restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, 

non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

 

3.2.2 SCAVI IN PRESENZA D’ACQUA 
Si ritengono scavi subacquei quelli eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto un livello costante determinato 
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da acque sorgive nelle cavità di fondazione, sia dopo un parziale prosciugamento con pompe, sia dopo la 

predisposizione dei canali di drenaggio. Se l’appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far 

defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà 

opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà 

perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la direzione lavori 

ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle 

murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi saranno eseguiti in economia, e l’appaltatore, se 

richiesto, avrà l’obbligo di fornire le macchine gli operai necessari. 

I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione lavori, 

specialmente durante l’esecuzione di strutture in muratura o in c.a. al fine di prevenire il dilavamento delle malte. 

 

3.2.3 RINTERRI 
Dopo aver eseguito i manufatti, si procederà, previo l’eventuale allontanamento del materiale scavato, al 

riempimento con il materiale precedentemente estratto (laddove previsto) o con altro materiale in fornitura, 

disposto e costipato a strati di opportuno spessore, fino al raggiungimento del piano di campagna. Il materiale 

da fornitura dovrà corrispondere alle specifiche richieste per l’utilizzazione prevista. 

È obbligo dell’impresa, escluso qualsiasi compenso, dare ai rinterri durante la loro esecuzione quelle maggiori 

dimensioni richieste dall’assestamento, affinché a lavori finiti non presentino dimensioni inferiori a quanto 

prescritto progettualmente. 

Il volume dei rinterri è valutato secondo le dimensioni degli scavi previsti progettualmente e ordinati dalla D.L. 

 

3.3 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI COPERTURE STRADALI 
Si prevede la demolizione della pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi, per la superficie 

prevista dal progetto o eventualmente ritenuta necessaria dalla D.L. 

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l’intero spessore dovrà essere effettuata con 

idonee attrezzature, perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e 

produzione approvate dalla D.L. 

La superficie dello scavo risultante dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati 

non completamente fresati, che possano compromettere l’aderenza dei nuovi strati da porre in opera. 

L’impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L. Qualora dovessero 

risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e, comunque, diversi per eccesso o per difetto, l’Impresa è 
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tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, che potrà autorizzare la modifica delle quote di 

demolizione.  

 

3.4 FORMAZIONE DEI RILEVATI E DEI RINTERRI 
Per la formazione dei rilevati, come per qualunque opera di rinterro, si potranno impiegare fino al loro 

esaurimento tutti i materiali provenienti dagli scavi, previo esame da parte del Direttore dei Lavori per valutare 

ove tali materiali possono essere riutilizzati in funzione delle loro caratteristiche, e nel rispetto di quanto 

prescritto dalla normativa di settore. 

Qualora il materiale di risulta degli scavi precedentemente eseguiti venisse a mancare, l'Appaltatore provvederà 

all'approvvigionamento di altro materiale adatto, prelevandolo da siti indicati dal Direttore Lavori. Resta 

comunque vietato l'impiego di quelle materie argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di 

acqua siano soggetti a rammollimenti e/o a gonfiamenti.  

Nella formazione dei suddetti rilevati e rinterri dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione 

proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie 

con la maggior regolarità e precauzione. Le materie trasportate in rilevato o in reinterro non potranno essere 

scaricate direttamente contro le murature con il ribaltamento dei cassoni degli automezzi. 

È obbligo dell'appaltatore di eseguire e perfezionare i rilevati portando dapprima l'altezza e la larghezza maggiore 

di quella prevista in progetto e profilando i lembi dopo che le materie si saranno sufficientemente assestate. 

Pertanto l'appaltatore è tenuto a riparare a sua cura e spese gli abbassamenti, le corrosioni e gli altri guasti che 

si verificassero anche dopo il costipamento dei rilevati fino al collaudo. 

Tutti i rilevati dovranno essere realizzati in modo tale da non dare luogo a futuri apprezzabili assestamenti. 

 

3.5 REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 
 
3.5.1 STRATO DI FONDAZIONE – MISTO GRANULARE ANIDRO 
Il rilevato di fondazione stradale è costituito da una miscela di materiali granulari (tout‐venant di cava), costituiti 

da materiali rispondenti alle norme CNR‐UNI 10006, stabilizzati per granulometria con l'aggiunta o meno di 

legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI. L'aggregato potrà essere costituito da 

ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie o anche altro materiale; potrà essere materiale reperito in sito entro o 

fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso 

un'indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. 

Lo spessore finito dev’essere conforme a quanto prescritto progettualmente o richiesto dalla D.L. 
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3.5.1.1 Caratteristiche del materiale da impiegarsi 
Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti: 

‐ l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare; 

‐ granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde 

a quello delle curve limiti: 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso 

Crivello 71 100 

Crivello 40 75÷100 

Crivello 25 60÷87 

Crivello 10 35÷67 

Crivello 5 25÷55 

Setaccio 2 15÷40 

Setaccio 0.4 7÷22 

Setaccio 0.075 2÷10 

‐ rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3. 

3.5.1.2 Modalità esecutive 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere 

ripulito da materiale estraneo. Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e dovrà 

presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi 

componenti. 

L'eventuale aggiunta acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi 

mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono 

essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello 

strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso 

dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovrà 

presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneità 

dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una 

prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento). Il costipamento 

di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità 

massima fornita dalla prova AASHO modificata. 

Il valore del modulo di compressibilità Md misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento 

al primo ciclo di carico nell'intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 kg/cmq con piastra di diametro 30 cm, non dovrà 
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essere inferiore a 900 Kg/cmq. La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre un 

centimetro, controllato a mezzo di un regolo di 4.50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza 

si presenti solo saltuariamente. Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni avanti 

indicate, si dovrà procedere subito all'esecuzione degli strati di finitura superiori, senza far trascorrere, tra le due 

fasi di lavoro un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti 

dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di 

asportazione e di disgregazione del materiale fini, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che 

non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia 

possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle 

pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione sturata con graniglia a protezione 

della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

 

3.5.2 MASSETTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE 
Il massetto di sottopavimentazione sarà realizzato in calcestruzzo cementizio Rck 25 N/mm², dato in opera per 

uno spessore medio di cm 20 per le aree carrabili e cm 15 per le aree pedonali, per costituire uno strato portante 

di pavimentazione stradale da pavimentare in lastricato. 

Questo verrà realizzato su apposito piano già livellato dalle precedenti operazioni di sottostruttura. Il massetto 

sarà gettato in opera e armato su tutta l’estensione planimetrica della strada con rete elettrosaldata Ø 8 a maglie 

20x20 cm, il getto dovrà essere vibrato e tirato a staggia e se necessario bagnato. Per i marciapiedi, come 

armatura, verrà utilizzata rete elettrosaldata Ø 6 a maglie 10x10 cm. Nella fase di getto si dovrà tener conto della 

presenza e formazione dei pozzetti mediante posa casseforme taglio della rete e esclusione dal getto, in 

corrispondenza di punti di controllo e ispezione delle reti tecnologiche. L’opera dovrà essere realizzata a regola 

d’arte, preparando le superfici alle successive lavorazioni. 

 
3.5.3 PAVIMENTAZIONI  
Le pavimentazioni carrabili dovranno essere realizzate con i vari materiali previsti in progetto.  

Nello specifico per le nuove pavimentazioni verranno utilizzate basole di pietra lavica di spessore 12 cm conformi 

alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a 

macchina, disposte con fuga di 3/4cm; per il disegno della Piazza XXIV verranno utilizzati cubetti di porfido di 

dimensione 10x10x8, di colore misto e bianco; per la pavimentazione dei cortili verranno riutilizzati i bolognini 

dismessi nelle strade. 
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Le pavimentazioni dei marciapiedi dovranno essere realizzate in pietra calcarea bianca, bocciardate a macchina, 

delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40), dello spessore 5cm per la 

parte pedonale e 10 cm per gli scivoli carrabili. 

Dovrà adottarsi particolare cura nella realizzazione delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche e 

la pulizia finale. Il tutto dovrà essere realizzato a perfetta regola d’arte secondo quanto indicato dalla direzione 

lavori. 

 

3.5.4 ORLATURE 
I marciapiedi, le scale e i gradini dei cortili, saranno delimitati da orlatura in pietra calcarea retti e curvi della 

larghezza di cm 30 e dell'altezza di cm 20, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con smusso di cm 2, 

conforme alle norme UNI EN 1343/2003 posati su calcestruzzo. 

 

3.6 IMPIANTI 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal 

luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il 

sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera 

revisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità 

ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature 

e riduzioni in pristino). 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 

essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico 

responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo 

traffico degli operai durante e dopo la esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il 

particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza del personale di altre ditte, fornitrici del 

materiale o del manufatto. 

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l'Appaltatore è 

impegnato ad eseguire le opere ed a condurre i lavori. 

 

3.6.1 TUBAZIONI IDRICHE O RACCOLTA ACQUE BIANCHE 
Nell'esecuzione delle tubazioni saranno rispettati i percorsi indicati nel relativo disegno di Progetto e le 

caratteristiche dimensionali e costruttive indicati nel disegno di progetto. 

In materia di scavi dovranno essere rispettate le disposizioni vigenti.  
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L'Appaltatore dovrà accertarsi preventivamente, a proprie cura e spese, presso i coutenti del sottosuolo, della 

presenza di servizi esistenti e disporre quindi l'esecuzione dei lavori secondo modalità esecutive atte ad evitare 

situazioni di pericolo e danni dei quali deve in ogni caso ritenersi responsabile. 

I parallelismi e gli incroci con cavi o condotte sotterranee preesistenti dovranno essere effettuati nel rispetto 

delle norme vigenti. 

Sarà inoltre necessario effettuare sondaggi trasversali, da eseguire prima dell'inizio degli scavi, per accertare la 

rispondenza del posizionamento dei tubi o cavi rispetto a quanto rilevato dall'Appaltatore presso gli Uffici Tecnici 

dei singoli Enti. 

Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con sabbia e strato finale con 

materiale proveniente dagli scavi. 

Nel caso di cavidotti elettrici, nel corso del riempimento dello scavo, a circa 20 cm dal piano di calpestio e per 

tutta la lunghezza dello scavo, si dovrà posare una striscia in materiale plastico retinato di colore verde, avente 

lo scopo di segnalare la presenza di cavi per l'illuminazione pubblica nel sottosuolo. 

Durante la fase di scavo di cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari 

necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. 

La profondità minima di posa delle tubazioni sarà quella prevista negli elaborati di progetto. 

 
3.6.2 POZZETTI CON CHIUSINO IN GHISA 
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché 

l'ubicazione, indicate nei disegni allegati. È previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati. Detti manufatti, di 

calcestruzzo vibrato o polipropilene, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

‐ esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 

‐ posa in opera di pozzetto prefabbricato;  

‐ Inserimento delle tubazioni; 

‐ fornitura e posa, su letto di malta di cemento, del chiusino in ghisa a riempimento, completo di telaio 

per traffico incontrollato; 

‐ trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

 

3.7 REGOLARIZZAZIONE QUOTA POZZETTI E CHIUSINI 
Al fine di regolarizzare il manto stradale rendendo le superfici complanari e prive di buche o risalti è previsto il 

sollevamento o abbassamento, asseconda delle quote di partenza, e sistemazione di tutti i chiusini e copertine 

di pozzetti stradali esistenti (fognari, di cavidotti elettrici o di linee telefoniche, di condotte idriche, caditoie per 
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scolo acque bianche, ecc), anche in conglomerato cementizio armato compreso la rimozione della copertina, 

l'abbassamento delle pareti mediante martello demolitore pneumatico, il ripianamento delle pareti e la posa 

della copertina. Le operazioni saranno realizzate secondo le indicazioni impartite in esecutiva dalla direzione dei 

lavori e a regola d'arte. Sono compresi i lavori per il disancoraggio, dei chiusini e delle copertine, il 

posizionamento in quota, le demolizioni e le opere murarie relative al nuovo ancoraggio e quanto altro occorra 

per dare l'opera finita a regola d'arte pronta per la successiva realizzazione dei piani di posa della 

pavimentazione. 
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