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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

IAN.1

IAN.2

AN.3

AN.4

IAN.5

IAN.6

AN.7

'Voci Finite con Analisi

Rimozione di orlatura di marciapiedi, gradinate e simili, di qualsiasi materiale, a|
sezione quadrata o rettangolare di sezione massima 0,08 mq.Prezzo al metro lineare
di cordolatura rimossa, compresa la quota parte di sottofondo esistente.

EURO DICIANNOVE/07

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca estratta nel
territorio regionale, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 20
lunghezza a correre (lunghezza minima cm 30 dello spessore di cm 5, disposta
secondo le indicazione dettate dalla D.L., posata utilizzando una malta composta da
cemento portland 325 dosato a 300 kg/mc, sabbia con granulometria assortita
compresa tra tra 0 e 4 mm e acqua addizionata in modo da ottenere una consistenza
di semiseccaterra umida, dovra avere uno spessore di compreso tra 6 e 8cm e verra
ricoperto con spolvero di cemento, su idoneo sottofondo da compensarsi a parte,
compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfettal
regola d'arte.

EURO CENTOCINQUANTASEI/14

Intervento di ristilatura di giunti di paramento murario esistente, consistente in:
- rimozione della malta esistente fino a una profondita di 4 cm;
- lavaggio del paramento murario con idropulitrice;
- sostituzione o disgaggio e ricollocazione di singoli elementi lapidei, in misura non|
superiore al 10% della superficie muraria trattata;
- ristilatrura dei giunti con malta stilatura dei giunti con malta da muratura
resistente ai sali, esente da cemento, a base di calce idraulica naturale ed
Eco-Pozzolana, sabbie naturali, speciali additivi.
Compresi materiali, attrezzature, minuteria e manodopera necessari per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Compreso 1'allontanamento ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica.Esclusi
solo gli oneri di conferimento.

EURO CENTOSETTE/11

Intervento di messa a quota di pozzetto o caditoia esistente. Per singolo elemento di
dimensione massima in pianta pari a 0,50 mq
EURO NOVANTASEI/19

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca estratta nel
territorio regionale, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 20
lunghezza a correre (lunghezza minima cm 30 dello spessore di cm 10, disposta
secondo le indicazione dettate dalla D.L., posata utilizzando una malta composta da
cemento portland 325 dosato a 300 kg/mc, sabbia con granulometria assortita
compresa tra tra 0 e 4 mm e acqua addizionata in modo da ottenere una consistenza
di semiseccaterra umida, dovra avere uno spessore di compreso tra 6 e 8cm e verra
ricoperto con spolvero di cemento, su idoneo sottofondo da compensarsi a parte,
compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

EURO DUECENTODICIANNOVE/49

Fornitura e posa in opera di elemento decorativo del tipo "totem" in corten,
realizzato secondo i disegni di progetto, compresa la struttura di supporto ed il
blocco palo, compreso l'onere ed i materiali per gli scavi ed il trasporto del
materiale di risulta e l'ancoraggio al suolo. Incluso qualsiasi accessorrio, mezzo,
attrezzatura, materiale, manodopera per dare il singolo totem finito ed installato.
|Altezza finita totem: 2,5 m.
Escluso solo 1'onere per il conferimento a discarica dei materiali di risulta.

EURO SEIMILADUECENTOTRENTANOVE/64

Intervento puntuale di riparazione delle reti di sottosuolo (idrico, fognario, atc.) con
tubazione di qualsiasi tipo e dimensione, compreso 1'onere per lo scavo, eseguito al
mano e/o con l'uso di martello demolitore, il sollevamento e la posa in opera,
eventuale esecuzione di tagli e successiva giunzione con la rete esistente, compresi
i pezzi speciali occorrenti, il rinfianco ed il

€/ml

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/cadauno

19,07

156,14

107,11

96,19

219,49

6.239,64
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12

IAN.8

AN.9

AN.10

AN.11
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successivo rinterro degli scavi, e tutti gli oneri e accorgimenti per dare l'opera
funzionante.

EURO CENTOSESSANTATRE/93

Fornitura e posa di pavimentazione in pietra naturale di colore bianco e nero,
secondo disegni di progetto.
Spessore pietra 10 mm.
Elementi in pietra calcarea bianca sp. 10 mm, largh. 20 cm, lung. 40 cm.
Elementi in pietra lavica sp. 10 mm, largh. 20 cm. lung. 40 cm.
EURO DUECENTOSESSANTATRE/91

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in fusione di ghisa UNI EN 1561,
tipo Neri 2775 o similare, in acciaio FE 360 UNI 7810 e lamiera di acciaio, il tutto
zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461.L'altezza totale del cestino ¢
di cm 110, la larghezza massima di cm 40, Il volume di rifiuti che pud essere
contenuto & di litri 37. Si intende l'opera completa e funzionale a perfetta regola
d'arte, compresi altresi I'onere e gli accessori per il fissaggio al suolo.

EURO QUATTROCENTOVENTITRE/91

Compenso per la pulizia ed il deposito di basole di pietra lavica considerate idonee,
per il successivo utilizzo
EURO VENTIQUATTRO/53

Realizzazione di pavimentazione in bologninato di natura lavica costituita dagli
elementi recuperati dalle dismissioni, collocati a correre con fuga che varia da 2/4
cm, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi al
parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTASEI/75

Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di
larghezza pari a 30 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate 4
macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro
occorrente, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare 'opera
finita a perfetta regola d'arte.
spessore 12 cm - in pietra lavica.

EURO DUECENTONOVANTADUE/85

€/cadauno

€/metro

quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

163,93

263,91

42391

24,53

66,75

292,85




Pag. 3

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

13

14

15

SIC24_1.1.6.1

SIC24_1.2.5.2

SIC24_1.3.6

'Voci Finite senza Analisi

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'Tmpresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media 1'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW

EURO DODICI/60

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte
il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree|
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, €
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte.

- Per ogni m? di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6
—1.1.7-134-14.1.1-142.1-143-1.4.4 eseguiti in ambito urbano

EURO ZERO/79

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli
mezzi meccanici /o0 a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo
semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie,|
compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di
qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di
marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere,
tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o
in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi,
massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso
vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e
deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele
occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e
sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche,
fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e formal
(in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non|
interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione
degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari
in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso lal
successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,|
chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione
dei nuovi servizi, compreso altresi il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito
del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall' Amministrazione,
lesclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri
per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le
opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei

€/metro
cubo

€/m3 X km

12,60

0,79
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18

19

20

21

SIC24_3.1.1.7

SIC24_3.2.3

SIC24_3.2.4

SIC24_5.1.10.2

SIC24_6.2.9.1

SIC24_6.2.9.2

passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti,
incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la
riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti
danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli
intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a|
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

EURO TRENTAOTTO/10

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

EURO DUECENTOQUATTRO/96

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo
e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

EURO QUARANTAQUATTRO/58

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenzal
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura,
legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se
non prescritte nei disegni esecutivi, compreso 1’onere per la formazione dei provini
led il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia.

EURO TRE/47

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per|
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione
X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S35, di classe C 16/20;
di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
collocato all’esterno degli edifici

EURO SEDICI/83

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme
UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm 4
correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di formato 30x20 cm

EURO CENTO/80

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme
UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a
correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio da compensarsi a parte.

per elementi di formato 25x20 cm

€/metro
cubo

€/metro
cubo

€/metro
quadrato

€/chilogra
mmo

€/metro
quadrato

€/metro

38,10

204,96

44,58

3,47

16,83

100,80,
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SIC24_6.29.3

SIC24_13.3.14.5

SIC24_13.7.7.3

SIC24_13.8.1

EURO NOVANTA/27

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme
UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm 4
correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di formato 15x20 cm

EURO SETTANTAQUATTRO/70

Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 17-PN 10 ad elevatissima
resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di
carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, 0 con scavo
senza letto in sabbia:

- di colore nero con strisce identificative Blu o di colore totalmente blu per
trasporto di acqua Potabile, conformi alla norma UNI EN 12201-2 ed alla specifica
tecnica PAS 1075 TIPO 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore) e
rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 ed essere
in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI
EN 1622;

- di colore nero con strisce identificative marrone per trasporto di ACQUE
REFLUE, conformi alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427 ed alla specifica
tecnica PAS 1075 Tipo 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore),
rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN ISO/IEC 17065. 11 compound
utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-1 in accordo
alla specifica tecnica PAS 1075; prodotti in stabilimento con sistema di gestione
con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001).

Sono compresi la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per
saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme
UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e 14
disinfezione (esclusi scavo e rinterro) ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 110 mm

EURO VENTISETTE/57

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete
strutturata tipo Al costruiti a norna UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questal
ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla
rigidita SN 8 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, 1'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione
led ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 315 mm

EURO OTTANTANOVE/84

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa laj
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

EURO TRENTA/20

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro
cubo

90,27

74,70

27,57

89,84

30,20
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