cell: 347 6018610 - email: patrizia.failla@virgilio.it - pec: palmapatrizia.faillamulone@archiworldpec.it

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE via G. Gugino, 5 CANICATTI (AG)

b

n. 654 dell'Albo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone

7 =
7 - ORDINg
/ .o — YA N\
7 2 - TCh N< :
s N/
QSN gl >
LS <A \7%
AR
e LN

CITTA DI CANICATTI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana
di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0O000057542

ELABORATO

04 PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA
01.04
RELAZIONE DNSH
SCALA
DATA Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023
15/06/ 2026 con Verbale n. 2. del ’

- 2
= < ; }\ }
IL PROGETTISTA Collaboratori del RUP IL RUP

/

Geomvegtfsfal"nga

Geom. Giﬁ‘ ipcféy\a
s

!/') Py
Geom. Gictcch&o Nicosia

22Y




Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza la Lomia EL. 05 TAV 01.05 _ RELAZIONE DNSH
SOMMARIO
1. PREMESSA 2
1.1 VINCOLI DNSH (OBIETTIVI AMBIENTALI) 4
1.1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 4
1.2 SCHEDA5 - INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON LA
COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI 6
1.2.1  MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 6
1.2.2 ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI 6
1.2.3 USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE 7
1.24 ECONOMIA CIRCOLARE 7
1.2.5 PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO 8
1.2.6  RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA E DEGLI ECOSISTEMI 8
1.3 SCHEDA 18 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA PERSONALE, CICLOLOGISTICA 9
1.3.1 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 9
1.3.2 ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI 9
1.3.3  USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE 10
1.3.4 ECONOMIA CIRCOLARE 10
1.3.5 PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO 10
1.3.6  RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA E DEGLI ECOSISTEMI 10
ALLEGATI 11

Pag. 1



Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza la Lomia EL. 05TAV 01.05 _ RELAZIONE DNSH

1.

PREMESSA

L'intervento relativo al Progetto esecutivo per la “Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza la
Lomia”, rientra nella FONDO DI PROGETTAZIONE DDG N. 366/2024. Tale investimento € stato classificato in

Regime 2 e quindi 'intervento si limita a "non arrecare danno significativo ", rispetto agli aspetti ambientali valutati

nella analisi DNSH. Nel caso specifico, inoltre, si prendono a riferimento la “Scheda 5 - Interventi edili e

cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” e la “Scheda 18 -

Infrastrutture per la mobilita personale, ciclologistica”

Vanno analizzati i sei vincoli DNSH (obiettivi ambientali) e precisamente:

Mitigazione del cambiamento climatico

Adattamento ai cambiamenti climatici

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
Economia circolare

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Ripristino della biodiversita e degli ecosistemi

Per la redazione della presente relazione e la valutazione di conformita al principio di non arrecare danno significativo

sono stati presi a riferimento i seguenti documenti:

Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare
un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (2021/C 58/01);
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 che integra il
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita economica contribuisce in
modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se
non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO
ALL’AMBIENTE (cd. DNSH);

Comunicazione della Commissione Europea 373/2021 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima
nel periodo 2021-2027".

Di seguito verra analizzato ognuno dei sei obiettivi ambientali e si riportano le verifiche ex ante effettuate secondo

quanto richiesto nelle “Scheda 5” e “Scheda 18".
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1.1 VINCOLIDNSH (OBIETTIVI AMBIENTALI)

1.1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Gli interventi di riqualificazione urbana di una parte nel nucleo storico del Comune di Canicatti rientrano nell'ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili n.
492 del 03/12/2021, Misura M5C2 - investimento 2.1 " Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale".

Nello specifico il progetto esecutivo dell'intervento Lavori di “Rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza la
Lomia” ha tenuto conto dell'obiettivo di riduzione dellimpatto ambientale di questi, facendo ricorso quanto pil
possibile a materiali contenenti delle percentuali di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, al duplice
fine di ridurre il fabbisogno di materie prime e la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di componenti edilizie
esistenti.

Il progetto prevedere la riqualificazione urbana di alcune vie poste nella parte alta del Comune di Canicatti (nucleo
storico) ed a nord-ovest del centro abitato; pit in particolare, le aree di intervento riguardano: l'intera via Cappuccini
con i suoi cortili e vicoli, il tratto di via Trapani che si sviluppa tra via Cappuccini e via Carini e la Piazza La Lomia.

Gli interventi in progetto risultano finalizzati soprattutto alla pavimentazione, sia pedonale che carrabile, di tutta I'area
d'intervento e dunque sia per via Trapani e via Cappuccini, che per i cortili e i vicoli, nonché per la piazza La Lomia,
da effettuarsi mediante la totale rimozione della pavimentazione attuale e messa in opera di nuova pavimentazione in
pietra lavica per le sedi stradali carrabili e porfido per quelle pedonali, nonché per un inserto decorativo nel cortile C5
e lintera piazza La Lomia. Tale scelta al fine di limitare la commistione di pii componenti materiche, nel pieno
rispetto dei criteri di conservazione degli elementi e dei materiali tipici della tradizione locale.

Nel dettaglio, tutte le aree carrabili delle sedi stradali, ad esclusione di Piazza La Lomia e del cortile C5, sono state
pavimentate con basole in pietra lavica di spessore pari a 12 ¢cm, bocciardate a macchina, conformi alle norme UNI
EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm. La pavimentazione sara posata
trasversalmente rispetto all'asse viario. Lungo le fasce perimetrali adiacenti ai fabbricati si realizzera una fascia di
cornice con basole posate parallelamente alla direzione dell'asse stradale per una larghezza pari a cm 40 (salvo
diverse indicazioni grafiche). Le basole saranno posate con fughe di 2/4 mm. La posa della pavimentazione dovra
essere eseguita in conformita allo schema di posa riportato nei disegni esecutivi e secondo le prescrizioni impartite
dalla Direzione dei lavori.

Per quanto concerne i marciapiedi saranno realizzati mediante messa in opera di pavimentazione pedonale con
porfido multicolor 10x10 dello spessore di 6 cm ed orlatura in cordoli di granito di colore grigio di lunghezza non
inferiore a 60 cm a correre. Per la formazione dei vari gradini necessari per raggiungere le diverse quote dei piani di

accesso alle unita immobiliari saranno utilizzati i bolognini lavici dismessi.
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Nei cortili C1, C2, C3 e C6 verra utilizzata la pavimentazione in porfido multicolr in uniformita con i marciapiedi.

Il vicolo Riposto e il cortile C4 saranno pavimentati con le basole di pietra lavica in uniformita con la pavimentazione
stradale.

Nel cortile C5 & prevista la pavimentazione in basole di pietra lavica nel tratto della rampa e della stradella di
accesso. La superficie del cortile sara invece pavimentata con basole lungo il perimetro dei fabbricati, mentre nella
parte centrale sara realizzato un disegno a quadroni in porfido multicolor 10x10 spessore 10 cm, come da elaborati
grafici.

La scalinata del vicolo Riposto sara realizzata con gradini in cordolo di pietra lavica, conforme alle norme UNI EN
1341/2003, bocciardato a macchina, di dimensioni pari a 20x20x70 cm. Ove necessario sara modificata la sezione
del gradino esistente in modo da garantire l'uniformita delle alzate, le quali dovranno avere altezza costante
compresa tra 16 cm e 18 cm. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di gradini della scalinata con recupero
dell'orlatura dismessa. Inoltre, & previsto uno strato di impermeabilizzazione composto da elastomero di poliuretano

monocomponente.

La piazza sara integralmente pavimentata in porfido multicolor, posato a fasce curvilinee secondo gli schemi di posa
e le geometrie riportate negli elaborati grafici di progetto.

Allinterno della superficie pavimentata sono previste n. 4 aiuole, destinate al trapianto dei quattro esemplari di
bagolaro attualmente presenti in sito. Le aiuole, di forma ottagonale, saranno finite lungo il perimetro con una fascia
di orlatura in cordolo di granito grigio, a regolare e protezione del bordo della pavimentazione in porfido.

Le fasi esecutive di realizzazione delle nuove pavimentazioni consisteranno nello svellimento della pavimentazione
esistente con demolizione fino alla profondita di circa 30 cm. Piu in dettaglio le nuove pavimentazioni saranno poste
in opera cin idonea malta cementizia su sottofondo di calcestruzzo dello spessore di 15 cm avente una resistenza
caratteristica classe C20/25, armato con rete elettrosaldata diametro & 8 mm e maglia 20x20 poggiante, a sua volta,
su una fondazione con materiale proveniente dalle demolizioni opportunamente vagliato, costipato e rullato dello
spessore di circa 10 cm avente la funzione di livellare e regolarizzare il piano di posa.

A lavoro ultimato tutte le aree pavimentate dovranno risultare perfettamente sagomate con schemi planimetrici,
disegni, profili e pendenze prescritte dalla direzione lavori.

Saranno, infine, previsti interventi vari di finitura e completamento quali:

Sostituzione e/o messa a quota dei pozzetti per il riporto a quota con la nuova pavimentazione;

Inserimento di alcuni elementi di arredo urbano quali cestini porta-rifiuti € panchine;

Collocazione di ringhiere in acciaio corten;

Rivestimento, dei muri preesistenti, realizzato con elementi in pietra naturale locale

Sarcitura delle lesioni e successiva suggellatura del muro della rampa di accesso al vicolo Nicosia.

Per maggiori dettagli si rimanda ai pertinenti elaborati grafici a corredo della presente relazione.
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1.2 SCHEDA 5 - INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON
LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI

" 1.2.1 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L'intervento progettuale di che trattasi non generera alcun potenziale impatto ambientale significativo e negativo e non
comportando modifiche sostanziali né alluso né alla destinazione urbanistica complessiva delle aree oggetto di
interventi, non risulta avere conseguenze importanti sull’obiettivo in oggetto. Inoltre, I'attivita di cantiere, non produrra
significative emissioni di gas ad effetto serra e non incidera in modo considerevole sullinnalzamento delle temperature.

In fase di esecuzione dei lavori si cerchera comunqgue di ottenere la massima sostenibilita possibile:

- Cercando fornitori di energia elettrica che garantiranno fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;
- Prevedendo l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza elevate.

1.2.2 ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI

La presente sezione della relazione si configura come “Report di analisi dell'adattabilita” cosi come previsto quale
elemento di verifica ex ante dalla Scheda n.5.

I rischi climatici fisici che pesano sullattivita sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione |I
dellappendice A del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021, che

si riporta qui sotto:

1. Classificazione dei pericoli legati al clima (%)

Temperatura Venti Acque Massa solida
Cambiamento della Cambiamento del re- Cambiamento del re- Erosione costiera
temperatura (aria, acque | gime dei veni gime e del tipo di pre-
dolci, acque marine) cipitazioni (pioggia,

grandine, neve|ghiaccio)

Stress termico Variabilita idrologica o | Degradazione del suolo
delle precipitazioni

2 Variabilita della tempe- Acidificazione degli Erosione del suclo
2 ratura oceani
=]
Scongelamento del per- Intrusione salina Soliflusso
mafrost
Innalzamento del livello
del mare
Stress idrico
Ondata di calore Ciclone, uragano, tifone | Siccita Valanga
Ondata di freddo/gelata | Tempesta (comprese Forti precipitazioni Frana
quelle di neve, polvere o | (pioggia, grandine, ne-
. sabbia) ve|ghiaccio)
2
< Incendio di incolto Tromba d'aria Inondazione (costiera, Subsidenza
fluviale, pluviale, di fal-
da)

Collasso di laghi glaciali

Pag. 6



Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza la Lomia EL. 05TAV 01.05 _ RELAZIONE DNSH

Quindi é stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilita conformemente alla procedura
indicata nell’ Appendice A del medesimo Regolamento, che viene di seguito riportata.

Considerata la tipologia d'intervento, non esistono rischi climatici fisici rilevanti legati all'investimento in progetto; non
determina infatti un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone, sulla natura

0 sui beni ma anzi si muove verso |'utilizzo di risorse rinnovabili quindi ad un minore impatto.

' 1.2.3 USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

L'intervento non precludera né compromettera stabilmente il conseguimento di un buono stato ecologico, quale definito
dalla direttiva quadro sulla strategia per I'ambiente marino, nella regione o sotto regione marina interessata o nelle
acque marine di altri Stati membri.

Dovranno essere comunque adottate, in fase esecutiva, soluzioni organizzative e gestionali in fase di esecuzione dei
lavori e quindi in fase di gestione del cantiere in grado di tutelare la risorsa idrica impiegata durante le lavorazioni
(approvvigionamento idrico del cantiere):

Ad awvio cantiere I'lmpresa dovra presentare un dettagliato bilancio idrico delle attivita di cantiere. Dovra essere
ottimizzato I'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo [I'approwvigionamento dall'acquedotto e

massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

1.2.4 ECONOMIA CIRCOLARE

La misura assicura l'efficacia e l'efficienza della raccolta dei rifiuti differenziata alla fonte e l'inoltro delle frazioni
differenziate alla fonte verso la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

La relazione che segue si configura come Piano di Gestione dei Rifiuti. | rifiuti prodotti nel cantiere durante la
lavorazione saranno raccolti in depositi temporanei secondo le modalita previste dal D.Lgs. 152/2006 cosi come
modificato e integrato dal D.Lgs. 4/2008. L'art. 183 comma 1, lettera m) definisce “deposito temporaneo" il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti e fissa modalita precise per il
loro deposito:

- i rifiuti  depositati non devono contenere  policlorodibenzodiossine,  policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili
in quantita superiore a 25 parti per milione (ppm);

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri

cubi nel caso di rifiuti pericolosi 0 i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il
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quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi I'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non
superi i 20 metri cubi I'anno, il deposito temporaneo non pud avere durata superiore ad un anno;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e I'etichettatura delle sostanze pericolose;

- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita di gestione del
deposito temporaneo.

L'impresa avra l'obbligo di curare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni secondo le seguenti
modalita previste dal D.Igs. 152/2006 cosi come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/2008.

I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attivita di intervento dovranno essere raccolti e conservati in depositi
temporanei separati secondo la diversa classificazione dei rifiuti fino allo smaltimento finale secondo quanto previsto
in precedenza. Nel caso in cui durante il processo di produzione si producessero rifiuti pericolosi prima di iniziare i
lavori, l'azienda proporra al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva I'aggiornamento del presente Piano di

sicurezza in base agli agenti chimici presenti sul cantiere con le relative procedure di sicurezza.

1.2.5 PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO

Non si rilevano elementi che possano comportare modifiche né alluso né alla destinazione urbanistica delle aree
interessate. L'attivita di cantiere dovra avvenire nel rispetto del piano di gestione delle emissioni, non determinando
alcun aumento dei valori inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo e prevedendo, gia in fase di progettazione esecutiva,

adeguati piani di monitoraggio e di gestione.

' 1.2.6 RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA E DEGLI ECOSISTEMI

L'intervento relativo al progetto esecutivo dei Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza la
Lomia, é stato ritenuto con un impatto trascurabile in quanto l'intervento progettuale non generera alcun potenziale

impatto ambientale significativo e negativo trattandosi, di lavori in un ambiente gia antropizzato ed urbanizzato.
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1.3 SCHEDA 18 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA PERSONALE,
CICLOLOGISTICA

1.3.1 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L'intervento progettuale di che trattasi non generera alcun potenziale impatto ambientale significativo e negativo e non
comportando modifiche sostanziali né all'uso né alla destinazione urbanistica complessiva delle aree oggetto di
interventi, non risulta avere conseguenze importanti sull'obiettivo in oggetto.

L'intervento include il rifacimento e la realizzazione di marciapiedi.

1.3.2 ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI

La presente sezione della relazione si configura come “Report di analisi dell'adattabilita” cosi come previsto quale

elemento di verifica ex ante dalla Scheda n.18.

dellappendice A del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021, che

si riporta qui sotto:

II. Classificazione dei pericoli legati al clima (%)

Temperatura

Venti

Acque

Massa solida

Cambiamento della
temperatura (aria, acque
dolei, acque marine)

Cambiamento del re-
gime dei venti

Cambiamento del re-
gime e del tipo di pre-
cipitazioni (pioggia,
grandine, neve/ghiaccio)

Erosione costiera

Stress termico

Variabilita idrologica o
delle precipitazioni

Degradazione del suolo

g i s - v :
‘B Variabilitd della tempe- Acidificazione degli Erosione del suolo
e ratura oceani
=]
Scongelamento del per- Intrusione salina Soliflusso
mafrost
Innalzamento del livello
del mare
Stress idrico
Ondata di calore Ciclone, uragano, tifone | Siccita Valanga
Ondata di freddo/gelata | Tempesta (comprese Forti precipitazioni Frana
quelle di neve, polvere o | (piogeia, grandine, ne-
i sabbia) ve/ghiaccio)
|
=]
< Incendio di incolto Tromba d'aria Inondazione (costiera, Subsidenza

fluviale, pluviale, di fal-
da)

Collasso di laghi glaciali
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Quindi é stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilita conformemente alla procedura
indicata nell’ Appendice A del medesimo Regolamento, che viene di seguito riportata.

Considerata la tipologia d'intervento, non esistono rischi climatici fisici rilevanti legati all'investimento in progetto; non
determina infatti un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone, sulla natura

0 sui beni ma anzi si muove verso |'utilizzo di risorse rinnovabili quindi ad un minore impatto.

' 1.3.3 USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

Le opere da realizzarsi non si trovano in prossimita di aree costiere o di percorsi fluviali; pertanto, non sussistono

pericolose interazioni tra intervento e matrice acque per le quali & necessario introdurre azioni mitigative.

' 1.3.4 ECONOMIA CIRCOLARE

Come gia illustrato nel paragrafo 1.2.4, € stato illustrato il Piano di gestione dei rifiuti che accompagna il progetto

esecutivo dei Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia.

E prevista la raccolta in cantiere dei rifiuti in aree destinate al loro temporaneo stoccaggio in accordo ai contenuti del

D.Ls 152/2006 e ss.mm.ii. Sara cura dell'Impresa di curare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le
lavorazioni secondo le seguenti modalita previste dal D.Igs. 152/2006 cosi come modificato e integrato dal D.Lgs.
4/2008.

' 1.3.5 PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO

Si rimanda a quanto gia descritto per le soluzioni adottate per le attivita di cantiere finalizzate alla prevenzione e

riduzione dellinquinanti atmosferico (vedi parag.1.2.5).

' 1.3.6 RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA E DEGLI ECOSISTEMI

L'intervento in esame & stato ritenuto con un impatto trascurabile in quanto I'intervento progettuale non generera alcun
potenziale impatto ambientale significativo e negativo trattandosi, di lavori in un ambiente gia antropizzato ed
urbanizzato. Le opere da realizzarsi, inoltre, non ricadono allinterno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o
in prossimita di esse come, ad esempio, parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre
aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dellUNESCO

e altre aree protette.
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Allegati

- Checklist DNSH - SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la

costruzione/rinnovamento di edifici;

- Checklist DNSH - SCHEDA 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilita personale, ciclologistica
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Scheda S - Interventi edili e cantieristica generica non connessi
con la costruzione/rinnovamento di edifici

A. Codici NACE
Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che
prevedano ’apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi
dimensioni che prevedono un Campo Base.
Pertanto, non si associa a specifiche attivita produttive.
Per le opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale o ad assoggettabilita, le
caratteristiche del cantiere saranno definite in tali ambiti.

B. Applicazione
La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda ’apertura di un Campo
Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito “Cantiere”) in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell’ Allegato X - Elenco dei
lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del
d.Igs. 81/08 e ss.m.i.
Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie,
building sopra i 5000 m?, etc.

I requisiti qui elencati non hanno carattere prescrittivo, ove non previsto da normative
specifiche, e potranno essere selezionati o0 meno dall’Amministrazione responsabile come
criteri di premialita.

Le Amministrazioni, pertanto, potranno decidere 1’applicabilita di tale scheda o di alcuni
requisiti specifici, ove tali requisiti non siano previsti da normative locali.

C. Principio guida
I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati
dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti
generati sui sei obiettivi della Tassonomia.
Pertanto, 1 cantieri dovranno garantire 1’adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure
operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di
economia circolare.
Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad
interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale. In caso
di VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all’interno del
parere rilasciato dall’Ente (Decreto di approvazione) che conterra specifiche prescrizioni
operative ed il Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di
sostenibilita. Il rispetto dei vincoli DNSH potra altresi essere controllato nell’ambito della
verifica di assoggettabilita a VIA

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D.Lgs. n. 34 del 2018,
potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto
potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.
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L'attivita in questione non ¢ compresa tra le attivita facenti parte della Tassonomia delle attivita
eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi ¢ un contributo sostanziale.
A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (Regime 2).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei
cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra,
dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per I’efficace gestione operativa
del cantiere cosi da garantire il contenimento delle emissioni GHG.
Nello specifico, si suggerisce la possibilita di prendere in considerazione come
elementi di premialita (non obbligatori):
= Redazione del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, che descrive gli aspetti
ambientali del cantiere e le soluzioni mitigative ( PAC, secondo le Linee guida
ARPA Toscana del 2018);
= Realizzare I’approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in
grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili
(Certificati di Origine — Certificazione rilasciata dal GSE);
» Impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica. Dovra essere
privilegiato I’uso di mezzi ibridi (elettrico — diesel, elettrico — metano, elettrico

— benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;

e | trattori ed 1 mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile
Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo
standard Europeo TIER 5 (corrispondente all’Americano STAGE V);

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
» Presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all’impegno
di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.
* prevedere I'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate;

Elementi di verifica ex post
= Presentare certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine
rinnovabile dell’energia elettrica consumata;
* Presentare dati dei mezzi d’opera impiegati;

Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere
ed afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).
I Campi Base non dovranno essere ubicati:
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» In settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi
(frane, smottamenti). Nel caso in cui i vincoli progettuali, territoriali ed
operativi non consentissero I’identificazione di aree alternative non soggette a
tali rischi, dovranno essere adottate tutte le migliori pratiche per mitigare il
rischio;

* In aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione. Nel caso 1 vincoli
progettuali, territoriali ed operativi non consentissero 1’identificazione di aree
alternative non soggette a rischio idraulico, dovra essere sviluppata apposita
valutazione del rischio idraulico sito specifico basato su tempi di ritorno di
minimo 50 anni cosi da identificare le necessarie azioni di tutela/adattamento
da implementare a protezione.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
» Prevedere studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosita dell’area

di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;
» Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di
cantiere;

Elementi di verifica ex post
= Verifica dell’adozione delle eventuali misure di mitigazione del rischio;

» Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosita dell’area
attestante 1’assenza di condizioni di rischio idrogeologico;

» Verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio
idraulico associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con
eventuale identificazione dei necessari presidi di adattabilita da porre in essere;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare
la risorsa idrica (acque superficiali e profonde).

Queste soluzioni dovranno interessare
= Approvvigionamento idrico di cantiere,
= la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all’interno del cantiere,
» la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti
specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.

o Approvvigionamento idrico di cantiere

Ad avvio cantiere I’Impresa dovra presentare un dettagliato bilancio idrico
dell’attivita di cantiere.

Dovra essere ottimizzato 1’utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al
minimo [’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove
possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.
L’eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per
I’approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.
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» Gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD);
Ove previsto dalle normative regionali, dovra essere redatto Piano di
gestione delle acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di
specifica autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti
(AMD) rilasciata dall’ente competente per il relativo corpo recettore.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione:

* Verificare la necessita della redazione del Piano di gestione AMD;
» Presentare, se applicabile, le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
= Sviluppare il bilancio idrico della attivita di cantiere.

Elementi di verifica ex post
* Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la redazione del Piano di gestione
AMD;
= Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la presentazione delle autorizzazioni
allo scarico delle acque reflue;

e Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attivita di cantiere.

Economia circolare

II requisito da dimostrare ¢ che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere ¢ preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi
di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE
per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sara quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR)
nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti
e le modalita gestionali.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale
* Redazione del Piano di gestione rifiuti

= Sviluppo del bilancio materie
Elementi di verifica ex post
» Relazione finale con I’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la
destinazione ad una operazione “R”
» Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R.
n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni...)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:
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* imateriali in ingresso;
» la gestione operativa del cantiere.

e Materiali in ingresso
Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti,
prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al
“Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito
dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze
impiegate.

* Gestione ambientale del cantiere
Per la gestione ambientale del cantiere si rimanda al gia previsto Piano
ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative
nazionali o regionali .

» Caratterizzazione del sito
Le eventuali attivita preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle
acque di falda dovranno essere adottate le modalita definite dal D. Igs
152/06 Testo unico ambientale.

* Emissioni in atmosfera
I mezzi d’opera impiegati dovranno rispettare i requisiti descritti in
precedenza (mitigazione al cambiamento climatico);
Dovra inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite
bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale;
* Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso
al cantiere;
» Redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali,
» Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale
progettazione della stessa;
* Indicare I’efficienza motoristica dei mezzi d’opera che saranno impiegati
(rispondente ai requisiti);
= Verificare piano zonizzazione acustica indicando la necessita di presentazione
della deroga al rumore;

Elementi di verifica ex post
* Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati;
* Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
* Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata.

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiverista e delle aree di pregio,
I’intervento’ non potra essre fatto all’interno di:

35 Inteso in questo contesto come Campo Base
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= terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilita
del suolo e biodiversita sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o
mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE)
2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;

e terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si
intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all’art. 3,
comma 3 e 4, e art. 4 del D. 1gs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste
dall’art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla
trasformazione permanente dello stato dei luoghi;

= terreni che costituiscono 1'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate
nella lista rossa europea®® o nella lista rossa dell TUCN?’;

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree
sensibili sotto il profilo della biodiversita o in prossimita di esse (parchi e riserve
naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto
di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale
dell'lUNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione
che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di
conformita rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale;
= Verificare che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree sopra
indicate

= Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o in
prossimita di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognera prevedere:

o La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico,
dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella
lista rossa europea o nella lista rossa dell TUCN

o Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimita di
essi, sara necessario sottoporre I’intervento a Valutazione di Incidenza
(DPR 357/97).

o Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi
interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , nulla osta
degli enti competenti.

Elementi di verifica ex post
= Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA.

36 JUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]:
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species). 3’
TUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]:
https://www.iucnredlist.org).
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E. PERCHE I VINCOLI?

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei
criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

* Consumo eccessivo di carburante per 1 mezzi d’opera ed emissioni di derivati di carbon
fossile;

Adattamento ai cambiamenti climatici

* Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi
attivati;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

* Eccessivo consumo di acqua dovuto a processi costruttivi e di gestione del cantiere non
efficienti;

» Impatto del cantiere sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento /
inquinamento)

» Interferenza della cantierizzazione con I’idrografia superficiale

* Mancato controllo delle acque reflue e dilavanti

» Eccessiva produzione di rifiuti liquidi e/o gestione inefficiente degli stessi

Economia circolare

* Trasporto a discarica e/0 incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che
potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati

» Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate

= Ridotta capacita di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto

* Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi;

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

* Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);

e Lavorazioni eccessivamente rumorose;

= Dispersione al suolo e nelle acque (superficiali e profonde) di contaminanti

* Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione

* Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da
costruzione e demolizione derivanti dalle lavorazioni

* Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

= Inappropriata localizzazione delle aree di cantiere tale da determinare direttamente
(lavorazioni e gestione cantiere) e/o indirettamente (flusso dei mezzi da/verso il cantiere)
impatti negativi sugli ecosistemi nel caso ’area fosse all’interno o prossima ad un’area

di conservazione o ad alto valore di biodiversita;

= Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste gestite in
modo sostenibile e certificate.
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F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH
La principale normativa comunitaria applicabile ¢:

* Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE )
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale

* Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche,

»  Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

e Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

* Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per I’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”

= D.lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”).

 D.P.R.n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo).

» Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novita derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente

riguardano:

% 1l requisito da dimostrare ¢ che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere ¢ preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri
tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo
UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

% Non sono autorizzati interventi che prevedano attivita su strutture e manufatti
connessi a; i) attivitd connesse ai combustibili fossili, compreso 1'uso a valle3; ii)
attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento®’; iii) attivitd connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori*’ e agli

38 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o
di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che
utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

39 Se Dattivita che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono
significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento
per 1’assegnazione gratuita di quote per le attivita che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di
quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

40 1 ’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al
trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare
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impianti di trattamento meccanico biologico*'; iv) attivita nel cui ambito lo
smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

I’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 1’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di
combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di
trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

41 L esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico
biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare I’efficienza energetica o migliorare le operazioni di
riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti
organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di trattamento
dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

116



Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilita
personale, ciclologistica

A. Codici NACE
Le attivita economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici
NACE, in particolare ai codici F42.11, F42.12, F43.21, F71.1 e F71.20, conformemente alla
classificazione statistica delle attivita economiche definita dal regolamento (CE) n.
1893/2006.

B. Applicazione
Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di
costruzione ammodernamento e gestione di infrastrutture per la mobilita personale, compresa
la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e
alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.

etti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 05 —
“Cantieri generici” alla quale si rimanda per I’identificazione delle ulteriori azioni di
rispetto dei criteri DNSH.

Relativamente all’impiego di AEE nella realizzazione dell’intervento, devono essere
condotte le verifiche indicate alla “scheda 03 — PC e AEE non medicali”.

C. Principio guida
L’attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase
realizzativa che gestionale (manutentiva) di queste opere.

Tutti gli investimenti che comprendono I’attivita di Realizzazione infrastrutture per la
mobilitd personale, ciclologistica devono contribuire sostanzialmente alla mitigazione
dei cambiamenti climatici. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del
contributo sostanziale (Regime 1).

Questi interventi, proprio per la tipologia degli stessi, non sono generalmente soggetti a
procedura di VIA.

Nel caso I’opera fosse inclusa in interventi infrastrutturali piu ampi, generalmente previsti
come opere compensative, I’intervento complessivo potrebbe essere assoggettato a procedura
di VIA. La stessa valutera in modo complessivo I’intervento e quindi anche le opere minori e
compensative al suo interno previste.

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D.Lgs. n. 34 del 2018,
potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto
potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

D. VINCOLI DNSH

Qualora I’opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d’impatto
ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilitd a VIA, le previste necessarie
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misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente nel
seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal
soggetto attuatore. Pertanto, i seguenti aspetti dovranno essere verificati:
e Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
e Prevenzione e riduzione dell inquinamento (a meno delle operazioni di
caratterizzazione);
e Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi.

Mitigazione del cambiamento climatico

L’intervento dovra riferirsi ad una infrastruttura adibita alla mobilita personale o alla
ciclologistica: marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica
elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilita personale.

Marciapiedi
Piste ciclabili (v O}
[ A
Isole pedonali - ). €Oz )
Stazioni di ricarica elettrica*
Stazioni di rifornimento idrogeno*

* = stazioni di ricarica ad uso esclusivo dei dispositivi di mobilita personale

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
» Verifica che il progetto rientri in una delle categorie elencate.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Conduzione di una analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da
realizzare. Se 1’analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle
soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato.
L’analisi deve essere realizzata in rispondenza dei requisiti descritti nell”’ Appendice
A del Regolamento Delegato della Commissione Europea 2021/2139.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Conduzione analisi dei rischi climatici fisici.

Elementi di verifica ex post
e Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente

individuate.
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Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Condurre studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque
riconoscendo gli elementi di criticita e le relative azioni mitigative.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale
* Analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni
mitigative.

Elementi di verifica ex post
= Verificare ’adozione delle azioni mitigative previste dalla analisi delle
possibili interazioni.

Economia circolare

Gestione rifiuti

Il requisito da dimostrare ¢ che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione ¢ demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere ¢ preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri
tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al
protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sara necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel
quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e
le modalita gestionali.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale
» Redazione del Piano di gestione rifiuti.

Elementi di verifica ex post
» Relazione finale con I’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la
destinazione ad una operazione “R”;

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Adottare le indicazioni previste per le attivita di cantierizzazione (vedasi scheda 05
— “Cantieri generici”).

Si rimanda ai controlli descritti al suo interno.
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p . o ristino della biodiversita e deali Ecosistemi

Per le infrastrutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o in
prossimita di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi
ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e
paesaggistici del Patrimonio Mondiale del'UNESCO e altre aree protette) deve
essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di
mitigazione nonché la valutazione di conformita rispetto ai regolamenti delle aree
protette, etc.

Elementi di verifica ex ante
= Per le infrastrutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o
in prossimita di esse, bisognera prevedere:

o La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico,
dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella
lista rossa europea o nella lista rossa dell'TUCN

o Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimita di
essi, sara necessario sottoporre 1’intervento a Valutazione di Incidenza
(DPR 357/97).

o Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi
interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , nulla osta
degli enti competenti.

e Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di
impiego (FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata
sotto accreditamento sia per il legno vergine sia per il legno da
recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post
* Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di
prodotto rilasciata sotto accreditamento;

* Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo);

= Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA e/o
dalla VIncA.

E. PERCHE I VINCOLI?

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce
dei criteri DNSH sono:

In fase operativa

Mitigazione del cambiamento climatico
Non pertinente.

Adattamento ai cambiamenti climatici
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» Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi
attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

» Impatto dell’opera sul contesto idrico superficiale e profondo.

Economia circolare

» Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che
potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;

» Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate;

» Ridotta capacita di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

* Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell inquinamento

» Eventuali impatti durante i lavori di costruzione o manutenzione (vedasi scheda 05 —
“Cantieri generici”).

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi
» Interazioni con ecosistemi nel caso I’intervento risultasse prossimo ad un’area di
conservazione o ad alto valore di biodiversita;
» Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste non
gestite in modo sostenibile e certificate.

. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale normativa comunitaria applicabile ¢:

* Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando 1 criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;

* Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

* Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

e Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”;

Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in
quanto:

* Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i,, “Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici”;

» D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”);

 D.P.R.n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);
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Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novita derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente
riguardano:

0
%

o
%

I requisito da dimostrare ¢ che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito
alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)
prodotti in cantiere ¢ preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero
di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione
dei rifiuti da costruzione e demolizione.

In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovra essere certificato
FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento
e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate
tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es la valutazione
di incidenza, la valutazione di conformita rispetto ai regolamenti delle aree protette,
etc.).
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Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non i con la costruzi /ril di edifici
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo disvolgimento Esito
s n. Elementodicontrollo N o Commento (obbigatorio in caso diN/A
delle verifiche (Si/No/Non applicabile) ( 2 /R)
I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialita
1 E' presente unadichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica No
prodotta al 100% da fonti rinnovabili?
2 E'stato previsto I'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica? si
3 E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosita dell’area di cantiere per la verifica di M
o
condizioni dirischio idrogeologico?
4 E'stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere? No
5 E'stata verificata la necessita della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dil; (AMD)? si
6 In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni? No
7 E'stato sviluppato il bilancio idrico della attivita di cantiere? si
8 E'stato redatto il Piano di gestione rifiuti? No
9 E'stato sviluppatoil bilancio materie? No
Ex-ante 11 E'stato redattoil PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali? No
12 Sussi i requisiti per caratterizzazione del sito ed & stata eve I i o realizzata la stessa? No
14 E' confermato che lalocalizzazione dell’opera nonsia all’'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica? S
Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o in prossimita di esse, fermo restando le aree di
15 divieto, & stata verificata la sussistenza di sensibilita territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante N Jicabil Il progetto insiste su una parte del territorio di
censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea on applicablle Comune di Canicatti gia ampiamente urbanizzata.
onella lista rossa dell'lUCN?
Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette o o
16 . e A X Non applicabile Il progetto non incide su aree naturali protette
etc....), e statorrilasciato il nulla osta degli enti competenti?
17 Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 I'intervento & stato sottoposto a Non applicabile Il progetto non ha incidenza sui siti di Rete Natura
Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? PP 2000
18 Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento?
19 E'di: ibile la relazi logica eidr logica relativa alla pericolosita dell'area attestate 'assenza di condizioni di
rischio idrogeologico?
20 Se applicabile, & disponibile il Piano di gestione AMD?
21 Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?
Ex post
22 E' disponibile il bilancio idrico delle attivita di cantiere?
E'disponibile la relazione finale con I'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”
23 del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definitoalla
voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)?
24 Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?
25 Se realizzata, & disponibile |a caratterizzazione del sito?
26 Se presentata, & disponibile la deroga al rumore?
27 Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA?
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Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento . Esito
L 3 g n. Elemento di controllo . . Commento (obbigatorio in caso di N/A)
delle verifiche (Si/No/Non applicabile)
L'infrastruttura costruita o gestita e adibita alla mobilita personale o alla ciclologistica:
1 marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento Si
dell'idrogeno per i dispositivi di mobilita personale?
2 E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i criteri all'appendice 1 della Guida operativa? Si
3 E' stata condotta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative? Si
4 E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti? No
Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o in prossimita di esse, & stata svolta la verifica | 4
- . . . ) . ; . ) . | tt i impianti situati i
Ex-ante 5 preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate Non applicabile progeto non riguarca implantl situa I.m aree
sensibili sotto il profilo della biodiversita
nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'lUCN?
Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 I'intervento é stato sottoposto a
6 . . . Non applicabile Il progetto non ha incidenza sui siti di Rete Natura 2000
Valutazione diIncidenza (DPR 357/97)?
E' stata svolta la verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (FSC/PEFC o altra o o
7 . . . . . . . . . Non applicabile Il progetto non comporta consumi di legno
certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per quello proveniente da recupero/riutilizzo)?
8 Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?
9 Sono state adottate le azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque?
E' disponibile la relazione finale con I'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”
10 dialmeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo
2 & stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in
X-pOs’ .
> cantiere ?
11 E' stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 ?
12 Sono disponibili le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente?
13 Se pertinente, sono disponibili le prove dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA?
14 Sono disponibili le cchede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?




