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CITTA DI CANICATT

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PARTICOLARE CORTILE C4
SEZIONE ESEMPLIFICATIVA DI SOTTOFONDO

. |_.Cl \/O r | d | r- | g en e r O Zl O n e u r- b O n O . cubetti sampietrino in porfido multicolor dimensioni 10x10x6 cm
di via Cappuccini e Piazza La Lomia mala i alltiamento sp. 5 om

massetto di sottofondo in cls sp. 15 cm
con rete elettrosaldata diametro 8 mm - maglia 20x20 cm

cordolo in granito di colore grigio cm 15x25 - lunghezza non inferiore a 60 cm - voce E.P. 6.2.12.1

malta di alletttamento sp. 5 cm PARTICOLARE SCALINATA VICOLO RIPOSTO

basole in pietra lavica spessore 12 cm - larghezza 40 cm - lunghezza compresa fra 40 60 cm

CUP PROV0O0O00057542

misto naturale compattato sp. 10 cm . ) ) )
massetto di sottofondo in cls sp. 15 cm con rete elettrosaldata diametro 8 mm - maglia 20x20 cm

misto naturale compattato sp. 10 cm
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Tratto di scalinata in cui viene utilizzata la cordonata
in bologninato di natura lavica recuperata dalle
dismissioni (cfr AN11) circa 27,00 mq

| scala 1: ‘

cia di Agrigento

TAVOLA PARTICOLARI COSTRUTTIVI

02.04 . , o
pavimentazione marciapiede e strada

SCALA sezione stradale vicolo Riposto e scalinata
1:50 — 1:20 Cortile C4 — ringhiere R2 e R3

tori della Provin

DATA: 06 OTTOBRE 2025

Gradino realizzato con cordolo di pietra lavica

dimensioni 20x70 cm spessore 20 cm - AN.10 larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

spessore paria 12 cm

Rivestimento realizzato con posate parallelamente lungp il perimetro dei fabbricati
elementi in pietra naturale locale - per una larghezza pari a cm 40 - AN.07
voce E.P.24.3

PARTICOLARE STRADA
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Basole in pietra lavica

larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm ‘
spessore paria 12 cm

posata trasversalmente rispetto all’asse viario - AN.07 ‘

AN.08 - AN.18

|
porfido multicolor 10x10 spessore di 6 cm ‘
|
|

Rivestimento realizzato con

elementi in pietra naturale locale -
orlatura in cordoli retti di granito di

voce E.P. 2.4.3
colore grigio
lunghezza non inferiore a 60 cm -
voce E.P. 6.2.12.1
Pedate e pianerottoli realizzati in monostrato vulcanico
dimensioni 20x40 spessore compreso fra 28 e 35 mm
voce E.P. 6.2.4.1 previa impermeabilizzazione - voce E.P. 12.1.19
. . . . . . . ghiera R3
ra inclinat io corten
-AN. 16

scala 1:50

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm
spessore paria 12 cm
posata trasversalmente rispetto all'asse viario - AN.07

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm
spessore paria 12 cm
posate trasversalmente rispetto all’asse viario - AN.07

‘ Basole in pietra lavica ‘
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

‘ spessore paria 12 cm ‘
posate parallelamente alla direzione dell’asse stradale

‘ per una larghezza pari a cm 40 - AN.07 ‘

|

‘ Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm
‘ spessore paria 12 cm
posate parallelamente lungo il perimetro dei fabbricati
‘ per una larghezza pari a cm 40 - AN.07

VIA TRAPANI

ringhiera R2  Ringhiera RETTA in acciaio corten (AN. 15) realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo quadrato 20x20 mm

Pannello con logo e scritta traforata in acciao corten (AN. 17) di dimensioni 150x100 cm realizzato con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 e pannello interno con lamiera spessa 3 mm
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