
panchina lineare con
schienale in acciaio corten -
AN. 20

VIA CAPPUCCINI

VICOLO NICOSIA

Ringhiera inclinata in acciaio corten
- AN. 16

Consolidamento muro in pietra con
sarcitura di lesioni e suggellatura

con pietra locale - voce E.P. 21.2.5

PARTICOLARE RAMPA VICOLO NICOSIA

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

spessore pari a 12 cm
posate parallelamente lungo il perimetro dei fabbricati

per una larghezza pari a cm 40 - AN.07

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

spessore pari a 12 cm
posata trasversalmente rispetto all’asse viario - AN.07

PARTICOLARE RAMPA CORTILE C5  - AFFACCIO PANORAMICO

RAMPA CORTILE C5

AFFACCIO PANORAMICO

Ringhiera inclinata in acciaio corten
- AN. 16

cestino in acciaio corten -
AN.19

cestino in acciaio
corten - AN.19

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

spessore pari a 12 cm
posata trasversalmente rispetto all’asse viario - AN.07

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

spessore pari a 12 cm
posate parallelamente lungo il perimetro dei fabbricati

per una larghezza pari a cm 40 - AN.07

porfido multicolor 10x10 spessore di 6 cm
AN.08  -  AN.18

orlatura in cordoli retti di granito di
colore grigio
lunghezza non inferiore a 60 cm -
voce E.P. 6.2.12.1

orlatura in cordoli retti di granito di
colore grigio
lunghezza non inferiore a 60 cm -
voce E.P. 6.2.12.1

cortile
privato

VIA CAPPUCCINI

spazio verde

PARTICOLARE  SPAZIO VERDE

cestino in acciaio corten -
AN.19

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

spessore pari a 12 cm
posata trasversalmente rispetto all’asse viario - AN.07

Basole in pietra lavica
larghezza 40 cm -lunghezza compresa fra 40 e 60 cm

spessore pari a 12 cm
posate parallelamente lungo il perimetro dei fabbricati

per una larghezza pari a cm 40 - AN.07

ringhiera R4

ringhiera R5

ringhiera R6

ringhiera R7: (6,70 + 2,22) ml

Città di Canicattì Città di Canicattì

Ringhiera RETTA - ml 2.22 H 1,00 m -  in acciaio corten (AN. 15) realizzata con paletti di sostegno con profili
rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti
verticali interni con profilo  quadrato 20x20 mm

Ringhiera RETTA in acciaio corten (AN. 15) realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo  quadrato 20x20 mm

Pannello con logo e scritta traforata in acciao corten (AN. 17)  di dimensioni 150x100 cm realizzato  con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 e pannello interno con lamiera spessa 3 mm

ml 2,60 ml 1,50 ml 2,60

ml 1,00

ml 1,00

ml 2,22

ml 6,70

Ringhiera RETTA in acciaio corten (AN. 15) realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 mm e correnti
verticali interni con profilo  quadrato 20x20 mm

Pannello con logo e scritta traforata in acciao corten (AN. 17)  di dimensioni 150x100 cm realizzato  con telaio perimetrale con profilo rettangolare 40x20 e pannello interno con lamiera spessa 3 mm

Ringhiera RETTA - ml 2.22 H 1,00 m -  in acciaio corten (AN. 15) realizzata con paletti di sostegno con profili rettangolari 50x30 mm e pannelli ringhiera con telaio perimetrale con profilo
rettangolare 40x20 mm e correnti verticali interni con profilo  quadrato 20x20 mm

ml 6,40

ml 1,46 ml 1,50

ml 3,00
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